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VUE EN PLAN
Echelle: 1/20
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Echelle: 1/10
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DETAIL D.
Echelle: 1/5
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COUPE A-A
Echelle: 1/10

Réservoir de 2 500 Litres
en plastique

Robinet
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Evacuation vers
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VUE EN PLAN

Béton légèrement armé
Ep.: 7 cm
Ø6/15 cm dans les 2 sens

Remblai en sable stabilisé à
150kg/m3 de ciment, sans
cailloux ou autres objets pointus

Maçonnerie de moëllons
Epaisseur 40 cm

Béton de proprété
Epaisseur 5 cm

Maçonnerie de briques
Ep.: 20 cm

Arrivée

Trop plein

100

Trop plein

Robinet10
0

Receveur
100x100cm

Barbacane en pied
du mur de briques

Barbacane en pied
du mur de briques

Barbacane en pied
du mur de briques

15

Tuyau descendant

11
5

Vidange
(tuyau +
vanne)Maçonnerie pour stabiliser le robinet

Tuyau DEP vers chambre
d'évacuation des premieres eaux
pluviales contenant des poussières.la
chambre est de 30x30x30cm en
maçonnerie laissant un trou sur le
fond de diamètre 6mm pour
évacuation progressive de l'eau sale
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Couvercle, voir détails regards

VUE EN PLAN
Echelle: 1/20

COUPE A-A
Echelle: 1/20
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Tube 40x40x1,5 mm1
Tube 40x40x1,5 mm2
Cornières 30x30x1,5 mm3

5

6
4 Système pivotant
5 Colonne en B.A 30x30 cm, ferraillage aciers longitudinaux

8 HA10, Etriers HA8/15cm
6 Semelle en B.A 100x100x25 cm, ferraillages diamètre de 10mm

en mailles de 15cm
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7 Béton de propreté ép=5 cm
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8 Crochet Ø 10
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Détail système pivotant
Echelle: 1/2

Tube 60x40x1.5mm

Tube 3/4"

Tube 60x40x1.5mm
ancré dans colonne

en béton armé

Tube 1/2"

Fil barbelé

Fil barbelé
Fil barbelé Fil barbelé
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Socle en béton non armé AxBxH=40x40x50cm
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Socle en béton non armé AxBxH=40x40x50cm

Fil barbelé

N.B: PREVOIR DES POTEAUX METALLIQUES RAIDISSEURS EN TUBE 40X40X1.5mm
INCLINES ET SOUDES TOUT LES 18m ET SUR LES POTEAUX D'ANGLE
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Date : Octobre.2022

   Détails Evacuation;  Clôture et Portail

Plan n°D.02

Echelle : 1/10,1/20

Projet de construction  du centre

de santé de GIHOSHA et extension

du Centre de Santé de BUSORO

   Topographe : Nestor SEBUSHAHU

APD

    Ingénieur : Kelly MATEGEKO

LE

GENIE CIVIL

BP 376 Bujumbura

Burundi.

Tél. : 257 75 142 886

         257 75 839 965

République du Burundi

PROGRAMME D'APPUI

INSTITUTIONNEL AU SECTEUR

DE LA SANTE(PAISS)

   Chef de mission :  Jean Marc ROSSIGNOL

LEGENDE:

  1. Acier de levage, Ø8mm
  2. Tuyeau P.V.C
  3. Dalle en béton armé
      ferraillage: Ø8mm, e=15cm dans les 2 sens
  4. Couche de bitume intérieur
  5. Semelle en béton armé:
 Ø 10 mm=15cm dans les 2 sens
  6. Enduit hydrofuge intérieur
  7. Fers cornières 40x40x4mm
  8. Fers cornières 30x30x3mm
  9. Pattes de scellement
10. Tuyeau P.V.C
11. Grille en fer T 20x20x3

LEGENDE:

  1. Acier de levage, Ø8mm
  2. Tuyeau P.V.C
  3. Dalle en béton armé
      ferraillage: Ø8mm, e=15cm dans les 2 sens
  4. Couche de bitume intérieur
  5. Semelle en béton armé:
Ø 10 mm=15cm dans les 2 sens
  6. Enduit hydrofuge intérieur
  7. Fers cornières 40x40x4mm
  8. Fers cornières 30x30x3mm
  9. Pattes de scellement
10. Tuyeau P.V.C
11. Grille en fer T 20x20x3

NOMBRE
MAXIMUM DE

PERSONNES
DESSERVIES

4

LONGUEUR
A

en (m)

2.00

1ère
compartiment

A'
en (m)

1.00 0.80 0.90 1.20

2ème
compartiment

A"
en (m)

LARGEUR
B

en (m)

PROFONDEUR
LIQUIDE

H
en (m)

DIMENSIONS

6 2.30 1.30 0.80 0.90 1.20
8 2.30 1.30 0.80 1.05 1.20
10 2.45 1.40 0.85 1.05 1.35
12 2.75 1.60 0.95 1.20 1.35
14 3.20 1.90 1.10
16 1.35
60 3.40 1.30 1.50

120 3.50 2.00 1.50
180 4.25 2.50 1.55
240 5.60 3.50 1.90 1.80
300 2.25
360 6.20 3.90 2.10 2.40
420 2.10 1.65
480 7.10 4.50 2.40 2.55 1.65

1.35
1.35

1.20

1.50
1.50
1.50
1.50
1.50

2.55

1.80

1.50
1.10

1.30

1.90

1.90
1.90

3.50

3.90

3.20

5.60

6.20

LEGENDE F.S
  1. Dalle ou dallette en béton armé,  ép.=7cm
      acier: Ø10mm, e=10cm dans les deux sens
  2. Acier de levage, Ø8mm
  3. Murets de 10cm
  4. Murets de 20cm
  5. Enduit hydrofuge
  6. Tuyeau galvanisé de Ø1/2"
      pour évacuation des gaz + Té + moustiquaire
  7. Entrée: tuyeau PVC Ø110
  8. Sortie: tuyeau PVC Ø110
  9. Ecume
10. TN: Terrain Naturel
11. Boue
12. Dalle en B.A.,ép. 15cm,  Ø8, e=15cm
      dans les deux sens, sur deux nappes

      DETAILS REGARD DE VISITE
 EAUX USEES/VANNES - Echelle: 1/10 DETAILS CHAMBRE DE VANNES - Echelle: 1/10

DETAILS FOSSE SEPTIQUE - Echelle: 1/20

DETAILS RESERVOIR 2500 LITRES- Echelle: 1/20

  1. Acier de levage, Ø8mm

  2. Couvercle en dalle en Béton armé ép:10cm
      Acier H.A Ø8mm, e=15cm dans les 2 sens
  3. Tuyau d'évacuation fosse septique
  4. Maçonnerie 
  5. Moellons de rivière  

DETAILS PUIT PERDU - Echelle: 1/20

LEGENDE P.P

DETAILS PORTAIL GRILLAGE 2X200X250 cm - Echelle: 1/20

CLOTURE EN TUBES METALLIQUES + FILS BARBELES + HAIE VIVE - Echelle: 1/20


	Feuilles et vues
	Détails divers


