CLOTURE - ENTREE PRINCIPALE - COTE AVEC PORTAIL

Grillage a maille hexagonale double
torsion de dimension 100 x 120 mm,
fil de fer galvanisé @2,5mm

Grillage a maille hexagonale double

Profilé métallique en T 45x45 torsion, fil de fer galvanisé @2,5mm

Poteaux en béton armé de section

Fil de fer lisse galvanisé Fil de fer barbelé a 4 picots 15 cm x 15 cm avec crépissage de 2,5 cm
muni de tendeur muni de tendeur Profilé metalllque enT 4,5)(4,5 2000
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CLOTURE - COTES SANS PORTAIL VOIR DETAILS CLOTURE
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muni de tendeur 400 400 400 400 400

>

103

0.

//

7
7

65,94

Corniére de 50
300 90

//

[l 21 amms

Tt

220

~/ |
/

~
N
Al

g L
é gy Béton armé de section
d
t=]
60

/ L) L) L)
/ _;.; —a Muret de soubassement en parpaings Coue A Coue 88 20 cm x 20 cm . ) .
A B Muret de pleins avec chainage de couronnement oore oure Treuillis soudé HAB maille
soubassement de 10 cm x 10 cm

J= o o o ol
= d d d
60 20 ° 20 7 20 7 20 7

Grillage a maille hexagonale double

Fil de fer lisse Fil de fer barbelé a 4 picots torsion de dimension 100 x 120 mm,

muni de tendeur muni de tendeur fil de fer galvanisé @2,5mm
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Muret de soubassement en parpaings Béton armeé de section
Muret de pleins avec chainage de couronnement 20 cm X 20 cm
soubassement
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DETAILS: Poteaux - muret de soubassement - portail - portillon

Profilé métalique T 4,5x4,5 ou corniére renforcée de 50
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Grillage a maille hexagonale double
torsion de dimension 100 x 120 mm,

Trou @5 mm fil de fer galvanisé @2,5mm
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Pattes de scellement

220

Chainage de couronnement du
muret de soubassement
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b Béton de propretée

Coupe AA Coupe BB
minimum 3 rangeées de parpaings pleins
de 15 cm x 20 cm x 40 cm avec

EE crépissage de 2,5 cm
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Fer plat de 100 scellé Détail 1 - vue de l'intérieur
- 60 _ dans le béton
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Détail 2 - vue de l'intérieur

Corniére de 50
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Fer plat de 80mm
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Détail 2 errou a paionnette
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Béton armé de section Treuillis soudé HAG \ H
20 cm x 20 cm maille de 10 cm x 10 cm <
Butoir métallique scellé\

dans le béton monté au
centre des 2 vantaux
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TETE DE FORAGE EQUIPEE DES JARDINS MARAICHERS CIRCULAIRES
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EQUIPEMENTS

i L. ) Ajar (Assaba) Melgué (Guidimakha) Lislam (Guidimakha)
Rep Qté Désignation
Matiére Caractéristique Matiére Caractéristique Matiére Caractéristique
1 Forage Tubage PVC 6"/ DN165 Tubage PVC 6"/ DN165 Tubage PVC 6"/ DN165
2 1 Groupe électro-pompe immergé Pompe AC - 12,5 m3/h a HMT 58 m Pompe DC - 6,5 m3/h a HMT 72 m Pompe AC - 15 m3/h a HMT 61 m
3 1 Piéces d'adaptation DNpompe/DNcolonne montante Laiton/PEHD DNpompe/DN75 Laiton/PEHD DNpompe/DN63 Laiton/PEHD DNpompe/DN75
4 - Tube pour la colonne montante accessoires PEHD PN16 DN75 PEHD PN16 DN63 PEHD PN16 DN75
5 2 Pieces d'adaptation/Adaptateur PEHD - Acier galvanisé PEHD/Acier galva | DN75/ DE88,9 PEHD/Acier galva | DN63/DE76,1 |PEHD/Acier galva | DN75/DE88,9
6 3 Coude 1/4 a grand rayon Acier galvanisé 88,9 x 4,9 mm Acier galvanisé 76,1 x 4,5 mm Acier galvanisé 88,9 x 4,9 mm
8 1 Clapet anti-retour Laiton 3"1/2 - 88,9 mm Laiton 3"-76,1 mm Laiton 3"1/2 - 88,9 mm
9 1 Ventouse a double effet avec accessoires [
10 1 Té a 3 brides Acier galvanisé |3"1/2-88,9 mm Acier galvanisé 3"-76,1 mm Acier galvanisé | 3"1/2-88,9 mm
11 1 Manomeétre a bain a glycérine a robinet 3 voies incorporé @16cm Inox @16cm Inox @16cm Inox @16cm
1 1 Manchette br\ldee avec 1 piquage mamelon fileté @3/4 Acier galvanisé DE 88,9 mm Acier galvanisé DE 76,1mm Acier galvanisé DE 88.9 mm
pour manométre, L= 0,5m.

13 1 Joint de démontage / manchette de réparation Acier galvanisé DE 88,9 mm Acier galvanisé DE 76,1mm Acier galvanisé DE 88,9 mm
14 3 Manchette bridée L = 1,0 m Acier galvanisé DE 88,9 mm Acier galvanisé DE 76,1mm Acier galvanisé DE 88,9 mm
15 1 Compteur d'eau magnétique bridé classe A type vitesse | 7777
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