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PEHD/Acier galva

Acier  galvanisé
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Tubage PVC

EQUIPEMENTS
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Manchette bridée avec 1 piquage mamelon fileté Ø3/4"  

Manomètre à bain à glycérine à robinet 3 voies incorporé Ø16cm

Compteur d'eau magnétique bridé classe A type vitesse1

1

-------

Acier  galvanisé

Acier  galvanisé

Laiton/PEHD

pour manomètre, L= 0,5m.
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3 Acier  galvanisé
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Support

PEHD

Pièces d'adaptation DNpompe/DNcolonne montante

Coude 1/4 à grand rayon

Clapet anti-retour

Té à 3 brides

Joint de démontage / manchette de réparation

Manchette bridée L = 1,0 m 

TÊTE DE FORAGE EQUIPEE 

Vers le générateur PV
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Ajar (Assaba)

Caractéristique

Voir tableau caractéristiques par site

PEHD PN16
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Inox

Acier  galvanisé
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DNpompe/DN tuyaux

Voir tableau 

6" / DN165

DN tube acier galva

 Ø16cm

Caractéristiques par siteCaractéristiques par siteCaractéristiques par site

Voir tableau 

Caractéristiques par siteCaractéristiques par siteCaractéristiques par site

Voir tableau 

Caractéristiques par siteCaractéristiques par siteCaractéristiques par site

Voir tableau 

Caractéristiques par siteCaractéristiques par siteCaractéristiques par site

Voir tableau 
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Voir tableau 

Caractéristiques par siteCaractéristiques par siteCaractéristiques par site

Voir tableau 

Caractéristiques par siteCaractéristiques par siteCaractéristiques par site

CARACTERISTIQUES PAR SITE

DN tube acier galva
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SUPPORT POUR RESERVOIR
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Remblai latéritique compacté de 20 cm

d'épaisseur

Remblai latéritique compacté de 20 cm

d'épaisseur

Echelle de type crinoline
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