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CORRIGENDUM N° 1 

 
Référence de publication : CSC NER21005-10262 
 
Intitulé : Marché de fourniture relatif à « l’acquisition de matériels et équipements pour la mise en 
œuvre de CEAP afin de promouvoir l’agroécologie dans la zone d’intervention du PTCS : régions de 
Dosso et Tahoua » 
 
Lieu(x) d’exécution : Niger 
 
Objet :  Correctif au CSC NER21005-10262 
 
Le marché public susmentionné est modifié/corrigé comme suit : 
   

Au point 5.1 Conditions générales et caractéristiques technique 
Au lieu de : 
 

 

 
 
 
 

Lot 1 : matériels et équipements de jardinage 

Articles Caractéristiques exigées Unité Quantité 
Total 

Quantité par lieu de 
livraison 

Loga Doutchi Konni 

Mètre tailleur  Mètre de longueur 2 m Rouleau  176 48 64 64 

Mètre ruban Mètre ruban de longueur 50 m Rouleau  44 12 16 16 

Equipement de 
protection 
individuel 

Tenue, masque, lunette, botte, paire de 
gant 

Kit 44 12 16 16 

Appareil de 
traitement  

Appareil de traitement à pression / 
pulvérisateur spray à dos 

(De capacité 16Litres) 

Unité  44 12 16 16 

Motopompe Motopompe et accessoires (crépine, 
tuyau d’aspiration, tuyau de refoulement, 

…) : débit 25 à 30 m3/heure avec une 
pression de 5 à 7 bars 

Source d’énergie  : essence 

Unité  22 6 8 8 

Balance  Peson accrochable à aiguille 50Kg Unité  44 12 16 16 
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Lire : 

 

 
 

Lot 1 : matériels et équipements de jardinage 

Articles Caractéristiques exigées Unité Quantité 

Total 

Quantité par lieu de 

livraison 

Loga Doutchi Konni 

Mètre 
tailleur  

Mètre de longueur 2 m Rouleau  176 48 64 64 

Mètre ruban Mètre ruban de longueur 50 m Rouleau  44 12 16 16 

Equipement 
de 
protection 
individuel 

Tenue, masque, lunette, botte, paire de 
gant 

Kit 44 12 16 16 

Appareil de 
traitement  

Appareil de traitement à pression / 
pulvérisateur spray à dos 

(De capacité 16Litres) 

Unité  44 12 16 16 

Motopompe - Hauteur maxi d'aspiration : 8 
mètres 

- Hauteur totale de refoulement : 
50 mètres 

- Débit maximum : 500 l-min / 30 
m3/heures 

- Pression : 5 bars 

- Granulométrie : 3 mm 

- Diamètre d'aspiration et de 
refoulement : 50 mm (2'') 

- Moteur 4 temps : Cylindre 163 
m3 

- Carburation : Essence 

- Puissance 7 000 tr/mn en KW : 
4 

- Contenu du réservoir : 3.6 Litres 

- Autonomie : 2.3 Heures 

- Poids à vide : 27 Kg 

- Tuyau aspiration 15 m et 
refoulement 30 m 

Unité  22 6 8 8 

Balance  Peson accrochable à aiguille 50Kg Unité  44 12 16 16 


