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Eléments de réponse et 

clarification 

N° ARTICLE DESCRIPTION DE 

L’ARTICLE 

CARACTÉRISTIQUES 

REQUISES 

QTE 

8. 

Hotte La hotte 

aspirante est un 

système de 

ventilation à 

pression négative 

destiné à protéger 

l'opérateur et 

l'environnement du 

laboratoire. L'air 

ambiant circule 

vers l'intérieur 

depuis l'ouverture 

frontale de la hotte 

aspirante et est 

constamment 

ventilé par le 

ventilateur 

d'extraction. Ainsi, 

les fumées, 

vapeurs, gaz 

toxiques, aérosols 

et substances 

corrosives 

contaminés qui 

sont probablement 

générés pendant 

Hotte La hotte 

aspirante est un 

système de 

ventilation à 

pression négative 

destiné à 

protéger 

l'opérateur et 

l'environnement 

du laboratoire. 

L'air ambiant 

circule vers 

l'intérieur depuis 

l'ouverture 

frontale de la 

hotte aspirante et 

est constamment 

ventilé par le 

ventilateur 

d'extraction. 

Ainsi, les fumées, 

vapeurs, gaz 

toxiques, aérosols 

et substances 

corrosives 

contaminés qui 

▪ Fonction : 

d'aspiration chimique, 

d'échappement ▪ 

Application : de 

laboratoire ▪ 

Configuration : sur 

pied ▪ Mode 

d'évacuation : avec 

système d'extraction ▪ 

Autres caractéristiques 

: à UV, avec vantail 

avant coulissant, à 

pression négative ▪ 

Vitesse frontale : Min: 

0,3 m/s ; Max: 0,8 m/s 

▪ Puissance : 400 à 800 

W  

▪ Profondeur : 750 à 

1000 mm 

 ▪ Hauteur : 1800 à 

2200 mm ▪ Ouverture 

maximale : 750 mm ▪ 

Hauteur de la surface 

de travail : 700 et 850 

1 

 

Pouvez-vous nous donner 

la largeur de la hotte s’il 

vous plait ? Cette 

information manque pour 

faire le choix de la taille du 

matériel. 

 

Nous avons proposé la profondeur 

de la hotte, qui est en réalité 

équivalent à la largeur du plan de 

travail de la hotte. Elle est entre 750 

à 1000 mm. 

Maintenant on pourrait spécifier la 

longueur de la hotte. La longueur 

proposée pour la hotte : entre 900 et 

1200 mm. 



les expériences 

peuvent être 

empêchés de se 

propager à 

l'opérateur ou dans 

la salle de 

laboratoire.  

sont 

probablement 

générés pendant 

les expériences 

peuvent être 

empêchés de se 

propager à 

l'opérateur ou 

dans la salle de 

laboratoire.  

mm ▪ Ventilateur 

Souffleurs centrifuges 

intégrés ▪ Vitesse 

réglable sur 9 niveaux ▪ 

Norme CE 

11. Centrifugeuse 

La centrifugeuse 

de laboratoire 

s’adapte aux 

exigences des 

environnements 

de recherche et 

d’analyse grâce à 

ses 

fonctionnalités 

avancées et sa 

conception 

innovante. Cet 

équipement de 

laboratoire est 

doté d’un large 

écran convivial 

qui vous permet 

de visualiser de 

nombreuses 

informations 

comme l’affichage 

précis de la 

température de 

▪ Vitesse maximale : 14 

000 tr/min ▪ Plage de 

réglage de la 

température : -20°C à 

40°C ▪ Mode 

Accélération / 

Décélération : 1 à 10 

étapes Accélération / 0 

à 10 étapes 

Décelération ▪ 

Minuteur : Durée de 1 

min à 99 heures 59 

min. ou « Fonction 

HOLD » ▪ Mémoire de 

programme : entre 5 et 

12 programmes ▪ 

Alimentation 

principale : 220 V ▪ 

Volume : 150 200 litres 

▪ Norme CE 
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Il est marqué un volume de 

150 200 litres. 

Le volume ainsi mentionné 

ne peut être la capacité 

d’une centrifugeuse de 

laboratoire. 

Pouvez-vous nous fournir la 

capacité que vous 

souhaitez s’il vous plait. 

 

 

  

Le volume ici est pour faire référence 

aux dimensions de la centrifugeuse. 

Ceci représente le volume global 

occupé par l’appareil. On avait prévu 

un volume entre 150 et 200 litres.  

En détail les dimensions de l’appareil 

on a : 

▪  Longueur : entre 500 et 700 
mm 

▪ Largeur : entre 400 et 600 mm 
▪ Hauteur : entre 500 et 700 

mm 

A l’intérieur de la centrifugeuse on a 

un rotor qui peut prendre des lots de 

tubes de volumes ajustables (voir 

image) 



l’échantillons et 

d’une 

reconnaissance 

automatique des 

rotors. 

 

16 à 

19 

Equipements 

d’analyse des 

prélèvements 

Échantillonneur 

séquentiel 

automatique de 

particules + 200 

Filtres 

Analyseur de 

particule fine pour 

la qualité de l’air 

Analyseur de CO2, 

CO et O2 

Logiciel 

d’exploitation des 

données collectées 

par les analyseurs 

   Devons-nous prévoir 

l’installation de ces 

équipements ? 

Si oui, il y a lieu de s’assurer 

que les spécifications du 

véhicule prévu en Lot 2 

sont en adéquation avec 

les prérequis de cette 

installation ? 

Il est prévu un logiciel de 

collecte et d’analyse des 

données sans information 

ou demande sur le matériel 

informatique. Pouvez-vous 

dire ce qu’il faut prévoir 

comme matériel 

informatique ? 

De plus, il faut sans doute 

un équipement mobile de 

collecte et d’analyse des 

données dans le véhicule. 

Mais ces données ne 

doivent-elles pas être 

sauvegardées sur un 

système fixe installés dans 

Les éléments 16, 17 et 18 doivent 

être installés dans le véhicule. Ce 

dernier doit pouvoir accueillir ces 

équipements ainsi que des réserves 

pour l’installation de analyseurs 

supplémentaires (deux rangées 

d'analyseurs d'air pouvant contenir 

six analyseurs chacune). 

Le logiciel doit pouvoir être installé 

sur un ordinateur classique de 8 Go 

de mémoire RAM. 

Qu'entendez-vous par « équipement 

mobile de collecte et d’analyse des 

données dans le véhicule » ? Parlez-

vous d'un ordinateur portable ? Si 

oui, le LESE dispose déjà d’un 

ordinateur portable où le logiciel 

pourra être installé.  

Il faut prévoir un stockage des 

données et une installation de 

télétransmission pouvant utiliser une 

carte SIM ou tout autre moyen. 

 



un bureau ? Si oui, il y aura 

sans doute lieu de prévoir 

ce second matériel 

informatique ainsi que la 

liaison nécessaire pour 

l’échange de données entre 

les 2 systèmes. 

Donnez-nous les précisions 

sur la configuration 

informatique globale 

attendue s’il vous plait. 

 

 

LOT 2 

ITEM 

20 

Véhicule pour 

l’installation des 

analyseurs d’air afin 

d’avoir un 

laboratoire mobile. 

Véhicule de type 

fourgon pouvant 

accueillir deux 

(02) rangées 

d'analyseurs d'air, 

chaque rangé 

pour avoir six (06) 

analyseurs. 

▪ Longueur 5 à 6m, 

largeur 2 à 2,2, hauteur 

interne au moins 

1,95m  

▪ Possibilité de 

connecter à un secteur 

électrique de 220V  

▪ Système de 

climatisation de la 

partie fourgonnette 

pouvant fonctionner 

directement sur le 

secteur électrique  

▪ Installation électrique 

à l’intérieur du 

véhicule (prise, lampe)  

▪ Installation d’un plan 

de travail de longueur 

entre 1,2 et 1,5m et 

1 

Pouvez-vous nous 

confirmer l’aménagement 

que vous souhaitez pour le 

véhicule s’il vous plait ? 

Par expérience nous savons 

que les analyseurs posés 

sur un plan de travail sont 

exposés à un risque de 

casse lorsque le véhicule 

démarre ou freine 

brutalement ou passe sur 

des obstacles ou dans des 

trous sur la voie. 

Pouvez-vous nous 

confirmer le choix qui est 

fait d’installer un plan de 

travail ? Ne faut-il pas 

Les analyseurs devront être installés 

dans un rack. Il faut deux rangées de 

rack. C’est pourquoi il est question 

de deux rangées dans la description. 

Il s'agit des rangements dans deux 

racks. Chaque rangée devra disposer 

d'une sortie de prélèvement d’air. 

Le plan de travail demandé n’est pas 

destiné à accueillir les analyseurs. Il 

s’agit d’un plan de travail pour de 

petites manipulations de laboratoire 

(pesée des filtres, par exemple). 

 



largeur entre 0,6 et 

0,8m  

▪ Plusieurs coffrets de 

rangement  

▪ Climatiseur 

disponible 

envisager un rack par 

exemple ? 

Pour ce genre d’application, 

l’intégration des 

équipements et du 

véhicule est aussi 

important de leur choix. 

Nous ne voyons pas 

comment la chose sera 

aisée si l’achat du véhicule 

est décorrélé de celui des 

équipements. 

Habituellement, 

l’aménagement du véhicule 

est réalisé en fonction des 

spécifications des 

équipements. 

Précisez-nous vos attentes 

pour que nous vous 

fassions une offre adaptée 

à vos besoins. 

 

 

 

 

 

 


